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BioHauki jauhaa lannasta liikennepolttoainetta

Liikennebiokaasun kaytto Eteld-Savossa otti ensimmaisen
askeleen, kun energiayhtién ja 13 viljelijan yhteistyon
tuloksena Haukivuoren taajamaan nousi biokaasulaitos ja
liikennebiokaasun tankkausasema. Kaasu tuotetaan
laitoksella yksinomaan lannasta. Liiketoiminta- ja
syotekonsepti on laatuaan uudenlainen Suomessa.
Energiayhtio Eteld-Savon Energia Oy:n (ESE) seka
pienosakkaiden omistama BioHauki Oy vastaa
liikennebiokaasun tuotannosta ja myynnistd -
pienosakkaiden muodostama osuuskunta puolestaan
toimittaa laitoksen raaka-aineeksi kuivalantaa ja
separoitua lietelantaa ilman porttimaksuja ja toimittaa
madatysjaannéksen luomutuotannossa
hyodynnettavaksi.

Laitoksen liikkeelle paneva voima oli tarve kasitelld lanta
luomuviljelyyn paremmin soveltuvaksi lannoitteeksi. Ensiksi
harkittiin kompostointia, mutta biokaasu alkoi tuntua
kiinnostavammalta vaihtoehdolta haasteineen, naurahtaa
hanketta luotsannut, BioHauki Oy:n toimitusjohtaja ja
lihankasvattaja Kalle Mattila.

Kuva 1. Kortilla toimiva tankkausasema
sijaitsee Haukivuoren taajamassa
biokaasulaitoksen tontilla.

Yhteistyolld synergiaa ja kannattavaa energiantuotantoa (YSKE) -hanke kokosi joukon asiasta kiinnostuneita
aina Kuopiosta, Lappeenrannasta ja Turusta saakka ja vieraili juuri kdynnistysvaiheessa olevalla laitoksella
20.4.2017.

Kuva 2. Laitoksen kahdelle vaakatasoisen, jatkuvatoimisen reaktorin rinnalla on tilavaraus vielad kahdelle
lisdreaktorille.
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Kuva 3: Periaatekuva Biohauen materiaalivirroista. Tiloilla separoitua lantaa toimitetaan laitokselle jatkuvana kuljetuksena ja lisdksi
laitoksella on puskurivarasto. Lanta kaasutetaan kahdessa reaktorissa, jonne tarvittava lampd otetaan joko kaukolampoverkosta tai
omasta kaasukattilasta. Tuotekaasu jalostetaan ensisijaisesti liikenneporttoaineeksi ja toissijaisesti se poltetaan lammoksi ja syotetdan
kaukoldampoverkkoon.



Energiaa ja lannoitusarvoa

Kun lannan luovuttamisesta ei kerry tuloja viljelijalle eika
porttimaksuja osakeyhtiblle, toiminnan ansaintalogiikan on
|6ydyttdva muualta. Reaktoreissa muodostuva biokaasu
hyodynnetdan savolaiseen tyyliin: “Suottaapi tulla lampova
tahi suottaapi tulla liikennepolttoainetta”. Yhteistyd
energiayhtion kanssa ja sen mahdollistamat vaihtoehtoiset
tuotekaasun kayttokohteet taklaavat esimerkillisella tavalla
muna-kana-ongelmaa liikennebiokaasun tuotannossa ja
markkinassa. Laitoksen kaasuntuotanto suunnitellulla
syOtemaaralla lampona on noin viidennes viereisella tontilla
sijaitsevan Haukivuoren kaukolampodlaitoksen 2,5 MW
tuotantotehosta. Eteld-Savon Energia omistaa my0s
Haukivuoren Lampo Oy:n ja laitoksella tuotettu biokaasu
voidaan siten polttaa [Ammoksi  ja syottaa
kaukolampoverkkoon, vaikka ymparivuotisesti.

Mieluummin liikennepolttoainetta

Tavoite on jalostaa maksimaalinen osuus tuotetusta
biokaasusta liikennepolttoaineeksi ja ostaa tarvittava
prosessilampo kaukolampoverkosta. Liikennepolttoaineen
MWh-hinta kun on kolmin-nelinkertainen |ampo6on
verrattuna. Autokantaa Haukivuoren ymparistosta loytyy jo
noin kymmenykselle suunnitellusta tuotantopotentiaalista.
Moni alueen Vviljelijoistd ja asukkaista suunnittelee
kaasuauton hankintaa. Lisdksi osa tuotannosta on tarkoitus
kuljettaa paineistettuna Mikkeliin  my6hemmin tdna
vuonna avattavalle liikennebiokaasun tankkausasemalle.
Mikali autokanta ja kysyntd kasvavat todella reippaasti,
laitokselta 16ytyy kasvunvaraa sekd aluevarauksessa etta
ympadristoluvassa.

Mikkelistda mallikaupunki?

Etela-Savossa on selvdsti alueellista pohinda biokaasun
ymparilla. Mikkelin kunnallisen  jatehuoltoyhtion
Metsasairila Oy:n jatekeskuksen yhteyteen on suunnitteilla
biokaasulaitos perustetun BioSairila Oy:n toimesta.
Myohemmin  kesdlla  BioSairila  avaa biokaasun
tankkausaseman Mikkelin Graanille. Julkisena hankkijana

esimerkiksi Mikkelin kaupunki Voisi toimia
liikennebiokaasun edistamisen edelldakavijana, pobhtii
vierailulla mukana ollut, ravinnekierratystda ja lannan

Kuva 4. Projektia katiloinyt, sanavalmis
Kalle Mattila tuskaili lupaprosessin hitautta
sekd lupaviranomaisten valinpitdmatto-
myyttd uutta toimintaa kehitettdessa.
”Kaiken pitdisi  olla  vain puun
prosessointia”.

YSKE-hankkeen hankevastaava

Kuva 5.
Panu Jouhkimo on léytanyt maakunnasta

muitakin  yhteistyostd  kiinnostuneita

viljelijoita ja asiakkaita.



resurssiksi tekemista selvittdva tutkijatohtori Niko
Humalisto. Han muistuttaa, ettd lanta on suurin
kierratysravinneresurssi ja sen energiapotentiaalin
arvioidaan olevan 3,5 TWh. Humalisto pitaa
Haukivuoren hanketta mahdollisena tienraivaajana ja
kiinnostavana esimerkkind hallituksen tavoitteelle
saattaa 50 % kertyvastd lannasta kehittyneen
kasittelyteknologian piiriin. Han ndkee hankkeen
myo6s  mahdollisuutena  vastata
kannattavuushaasteisiin.

maatalouden

Potkua luomuun

Yli puolet viljelijdosakkaista on luomuviljelijoita.
Biokaasuprosessi palvelee alueen luomutuotantoa
muuntamalla lannan typen nopeammin vapautuvaan

muotoon. Biokaasuprosessissa lanta  jalostuu
hygieenisemmaksi ja koostumukseltaan
tasalaatuisemmaksi. Syotteenda on myds broilerin
lantaa, mika nostaa lopputuotteen

ravinnevakevyytta. Reaktorissa lapioitavarasta
valuvaksi notkistunut madate separoidaan kiintedan
ja nestemadiseen jakeeseen. Erottunut typpipitoisempi
nestejae soveltuu nurmilevitykseen myos kesalla ja
kiintojae toimii kevaalla maahan muokattavana
lannoitteena avomaan vihanneksille ja viljalle.

Luomukasvintuotannossa satokasvien tuotantovuosia
rajoittavat erityisesti ravinteiden saatavuus ja hinta.
Nyt osakkaana toimivat kasvintuotantotilat saavat
merkittavaa lisapotentiaalia tuotantoon laitoksen
lannoitetuotteista. Lantalogistiikkaa hoitaa yhteinen
osuuskunta. Toistaiseksi parjatdan vielda vahaisella
kalustolla, mutta tilanteen kehittymistd seurataan.
Osuuskunta voi saada investointitukea esimerkiksi
lantavarastolle, mita kasvintuotantotila ei voisi saada.
Etdisyyksien aiheuttamia kustannuksia minimoidaan
myo0s lietelannan separoinnilla lannan syntypaikalla.
Samasta syysta paadyttiin kuivamadatystekniikkaan,
jonka laitostoimituksen kaasunjalostustekniikoineen
toimittaa BioGTS.

Teksti ja kuvat: Maarit Kari. Kommentit toimittivat
Niko Humalisto ja Panu Jouhkimo.

Video  tutustumiskdaynnista ja  Biohauki

esittelysta.
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Kuva 6. Vierailua tallensi YSKE-hankkeen
toteuttajapartnerina  toimivan Envitecpolisin
Henri Karjalainen. Vierailusta koostettava video
on katsottavissa YSKE-hankkeen verkkosivuilla,
proagria.fi/yskehanke sekd Maanosaaja- ja

Energiatehokkaasti.fi -palveluportaaleissa.

Kuva 7. Niko Humalisto iloitsi askeleesta kohti
lantaresurssin tehokkaampaa hyoédyntamista.

Yritysneuvoja Juhani Paavilainen kaipaili
laitoksen materiaalivirtoja selkeyttavaa
kaaviokuvaa. Sellainen laadittiinkin taman

jutun yhteyteen (Kuva 3).


https://www.youtube.com/watch?v=8N-JJqWkezU&feature=share

